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Timmerstomme:

Maskinknutad stomme av 120x190 mm delvis skarvat timmer, fullt 587 030
fardigt for montering. Timmret torkat till ca 20%. Isolerremsor, gotar till 80 h
fonster och dorrar. Genomgaende 12 mm dragbultar av stdl och

dymlingar av 27mm galvade rér.

Takstomme:
Limtrabalkar, takstolsben 45x195+195 mm c-c 1200mm, takstolar c-c =~ 180 920
1200mm. Timmerpanel for tatning mellan takstolar / takstolsben, 82 h

raspont, taktackning, diffusionssparr.

Golv:

Golvbjalkar 45x195mm c/c 600 mm, oljehdrdade trossbottenskivor, 120 440
isolering & golvspanskivor. 66 h
Loftgolv: - 25 480
Isolering, golvspanskivor, panel. 20 h

Fonster & DOorrar:
Fonster 2-glas isolerruta,vitmalade,utvandiga sprojs. Yitterdorrar 93 000

isolerade, vita, trycke, vred, lascylinder. Utvandiga foder, obh. 9h

Innertak:

Isolering, t=195.Furupanel,13x120,0beh 70477081
Summa tot, SEK inkl moms: 1077570
Uppskattad monteringstid, timmar: 304 h

Vi bjuder pé fraktkostnaden inom hela Sverige vid bestallning av full leverans!
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Platd av komprimerat grus.

Tjdlfarligt material grévs bort (Mull, matjord, gyttjo, lera)
& ersdtts med grus som komprimeras.
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